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Informações técnicas
Seletor de temperatura
Thermophant T 
TTR31, TTR35

Seletor de temperatura para medição, monitora-
mento e controle seguro de temperaturas de processo

Aplicação
Seletor de temperatura para monitoramento, display e controle da temperatura de
processo em uma faixa de -50 a 200 °C (-58 a 392 °F):

Thermophant T TTR31 - com conexões de rosca ou acoplamento
Thermophant T TTR35 - para aplicações higiênicas

• Versões para uso em aplicações higiênicas
• Versões eletrônicas

– uma saída comutada PNP
– duas saídas comutadas PNP
– saídas comutadas 2 x PNP ou uma saída comutada PNP e saída 4 a 20 mA (ativa)

Visão geral dos benefícios
Esse seletor de temperatura compacto impressiona com a mais recente tecnologia:

• Componentes eletrônicos integrados para processo descentralizado e econômico de
monitoramento e controle

• Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
• Informações e verificação da função por meio dos displays de LED e digital
• Sensor de temperatura estável e durável feito em platina (Pt100 classe A de acordo

com o IEC 60751)
• Alta precisão em toda a faixa de temperatura ambiente e curto tempo de resposta
• Operação e visualização também com PC e ReadWin 2000 ou configuração de 

software FieldCare
• A parte superior do invólucro pode ser girada em 310°
• Em conformidade com DESINA
• TTR35: com marcação 3-A
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Função e projeto do sistema

Princípio de medição Gravação e conversão eletrônicas dos sinais de entrada em medição industrial de temperatura. Um 
sensor de platina localizado na ponta de medição muda o valor da resistência, dependendo da 
temperatura. Esse valor de resistência é gravada eletronicamente. A relação do valor medido de 
resistência e temperatura é definida pela norma internacional IEC 60751.

Sistema de medição Visão geral

Família de 
produtos 
Thermophant

TTR31 TTR35

A0005276 A0023194

Elemento do 
sensor

Pt100 Pt100

Campo de 
aplicação

Medição e monitoramento e controle de 
temperaturas de processo.

Medição e monitoramento e controle de 
temperaturas de processo em processos 
higiênicos.

Conexão do 
processo

• Acoplamento, comprimento do sensor 
 100 mm (3,94 pol.)

• Rosca
 G½" e G¼"
 ANSI NPT ¼" e NPT ½"

• Higiene
 Metal-metal cônico G½"
 Braçadeira 1" - 1½", 2"
 Varivent F, N
 DIN 11851
 APV inline

Faixa de 
medição 
(faixa de 
temperatura 
de processo)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
-50 a +200 °C (-58 a +392 °F) com pescoço

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F) 
-50 a +200 °C (-58 a +392 °F) com pescoço
em processos higiênicos
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Versão de tensão DC

Saída comutada PNP de componentes eletrônicos.
Fonte de alimentação, por ex., com uma unidade de fonte de alimentação.
Preferencialmente em conjunto com controladores lógicos programáveis (PLC) ou para controlar o relé.

A0023242

A: saída comutada 1x PNP
B: saída comutada 2x PNP
C: saída comutada PNP com saída analógica adicional 4 a 20 mA

 Unidade de fonte de alimentação, por ex., RNB130
 Carga (por ex., controlador lógico programável, sistema de controle de processo, relé)
 Display por ex., RIA452 ou gravador por ex., Ecograph T ou Minilog B (em saída analógica 4 a 20 mA)

 Fonte de alimentação "Easy Analog RNB130":

Fonte de alimentação primária comutada para sensores. Economia de espaço para montagem em trilho 
DIN, de acordo com o IEC 60715.
Ampla faixa de entrada nominal de tensão: 100 a 240 Vca; saída: 24 Vcc, máx. 30 V em caso de erro; 
saída nominal de corrente: 1,5 A. Conexão com redes monofásicas a.c. ou com condutores de duas fases 
de redes de fonte trifásica.

 Indicador de processo RIA452:

Se você quiser ler o valor instantâneo da temperatura não apenas local, mas também diretamente de 
uma sala de controle ou na rede PC, o indicador de processo RIA452 é um equipamento ideal: unidade 
indicadora digital de processo com invólucro montado em painel 96 x 96 mm (3,78 x 3,78 in) para 
monitoramento e exibição de valores analógicos medidos com o controle da bomba e funções de lote. 
Display multicolorido de 7 dígitos e 14 segmentos LC com grande gráfico de barras. Configuração e 
visualização através de interface RS232 e software de operação ReadWin 2000 PC.

 Gravador universal de dados gráficos Ecograph T, Registro de dados Minilog B:

Se você quiser ler o valor instantâneo da temperatura não apenas local, mas também diretamente de 
uma sala de controle ou na rede PC, os seguintes indicadores de processo são adequados:

• Gerenciador de dados gráficos universais Ecograph T
Invólucro montado em painel 144 x 144 mm (5,67 x 5,67 pol.) para aquisição de eletrônicos, display,
gravação, análise, transmissão remota e arquivamento de sinais de entrada analógica e digital.
Sistema multicanais de gravação de dados com display multicolorido TFT (tamanho da tela 145 mm
(5,7 pol.)), entradas universais isoladas galvanicamente (U, I, TC, RTD, pulso, frequência), entradas
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digitais, fonte de alimentação do transmissor, relé limite, interfaces de comunicação (USB, Ethernet,
RS232/485 opcional), 128 MB de memória interna, cartão externo SD e pendrive USB. O software
Field Data Manager (FDM) dá suporte à análise de dados no PC; configuração feita através do
FieldCare ou o servidor web integrado.

• Registro de dados Minilog B
Coletor de valor medido alimentado por bateria com 2 canais de entrada para armazenar valores 
analógicos e digitais. Memória interna de 128 kB no máx. 84000 valores medidos. Configuração e 
visualização através de interface RS232 e software de operação ReadWin 2000 PC. Com função 
telealarme opcional.

Entrada

Variável medida Temperatura (comportamento linear da transmissão de temperatura)

Faixa de medição

Saída

Sinal de saída Versão de voltagem DC: (versão à prova de curto-circuito)

• 1x PNP saída comutada
• 2x PNP saídas comutadas
• 2x PNP saídas comutadas ou uma saída comutada PNP e saída 4 a 20 mA (ativa)

Sinal no alarme • Saída analógica:  3,6 mA ou  21,0 mA ajustável (se definir  21,0 mA, a saída é de  21,5 mA)
• Saídas comutadas: em condição de segurança (seletor aberto)

Carga Máx. (Vfonte de alimentação - 6,5 V) / 0,022 A (saída de corrente)

Faixa de ajuste • Saída comutada:
Ponto de comutação (SP) e ponto de comutação de retorno (RSP) em incrementos de 0,1 °C (0,18 °F)
Distância mínima entre o SP e o RSP: 0,5 °C (0,8 °F)

• Saída analógica (se disponível):
O valor inferior da faixa (LRV) e o valor superior da faixa (URV) podem ser definidos em qualquer
lugar dentro da faixa do sensor (faixa mín. de medição 20 K (36 °F))

• Amortecimento: pode ser definido em qualquer lugar entre 0...40 s em incrementos de 0,1 s
• Unidade: °C, °F, K

Alterando a capacidade Versão de tensão DC:

• Status do comutador LIGADO: Ia  250 mA, status do comutador DESLIGADO: Ia  1 mA
• Ciclos de comutação: > 10.000.000
• Queda de tensão PNP:  2 V
• Proteção contra sobrecarga: teste automático de carga da corrente de comutação; a saída é desligada

em caso de sobrecarga, a corrente de comutação é testada novamente a cada 0,5 s; carga máx. de
capacitância: 14 F para máx. fonte de alimentação (sem carga resistiva) desconexão periódica de
um circuito de proteção em caso de sobrecarga (f = 2 Hz) e indicação de 'Aviso'

Carga indutiva Para prevenir interferência elétrica, opere apenas uma carga indutiva (relés, contatores, válvulas 
solenoides) conectado diretamente a um circuito de proteção (diodo de rotação livre ou capacitor).

Designação Limites da faixa de medição Span mín

Pt100 de acordo com o IEC 60751 -50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
-50 a +200 °C (-58 a +392 °F) com pescoço

20 K (36 °F)

• Sensor de corrente:  0,6 mA
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Fonte de alimentação

Conexão elétrica Conexão de encaixe

A0023196

A: conector M12x1
B: M16x1,5 ou conector de válvula NPT ½"

Conexão do equipamento

• Versão de tensão CC com conector M12x1

A0023243

• Versão de tensão DC com M16x1,5 ou conector de válvula NPT ½"

TTR35: cabos elétricos devem estar em conformidade com o padrão 3-A, lisos, resistentes à 
corrosão e fácil de limpar.

A B

M16x1.5 /  NPT ½”M12x1

Nº de pos. Configuração de saída Código do pedido (consulte cap. de informações 
para pedido   15)

A1 1x PNP saída comutada TTR3x-A1A*******

A2 2x PNP saída comutada R1 e  (R2) TTR3x-A1B*******

A2' 2x PNP saída comutada R1 e  
(diagnóstico/contato interrompido com 
ajuste "DESINA")

TTR3x-A1B*******

A3 1x PNP saída comutada e 1x saída 
analógica (4 a 20 mA)

TTR3x-A1C*******

A4 1x saída analógica (4 a 20 mA) e
1x PNP saída comutada  (R2)

TTR3x-A1C*******

A4' 1x saída comutada (4 a 20 mA) e
1x PNP saída comutada  (diagnóstico/
contato interrompido com ajuste "DESINA")

TTR3x-A1C*******

4...20mA4...20mA

L–

L–L–

L–

L+

L+L+

L+

2
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2 1
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A0023449

Fonte de alimentação • Versão de tensão DC
12 to 30 V DC (proteção contra polaridade reversa)

Consumo de corrente sem carga < 60 mA, com proteção contra polaridade reversa

Falha na fonte de 
alimentação

• Comportamento em caso de sobretensão (> 30 V)
O equipamento funciona continuamente até 34 Vcc sem nenhum dano.
Nenhum dano é causado ao equipamento no caso de uma sobretensão de curto prazo de até 1 kV (de
acordo com EN 61000-4-5). Se a fonte de alimentação for excedida, as propriedades especificadas
não são mais garantidas

• Comportamento em caso de sobtensão
Se a fonte de alimentação cair abaixo do valor mínimo, o equipamento desliga-se (status como se não
abastecido com energia = comutação aberta).

Características de desempenho
A informação sobre porcentagem na seção "Características de desempenho" se refere ao valor nominal
do sensor.

Condições de operação de 
referência

De acordo com o DIN IEC 60770 ou DIN IEC 61003
T = 25 °C (77 °F), umidade relativa de 45 a 75%, pressão ambiente do ar de 860 a 1060 kPa
(12,47 a 15,37 PSI)
Fonte de alimentação U = 24 V DC

Erro máximo medido ponto 
de comutação e display

Componentes eletrônicos

± 0,2 K (0,36 °F)

Sensor

• Tolerância classe A, de acordo com o IEC 60751, -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)
• Erro máximo medido em °C = ± 0,15 + 0,002 × |T|
|T| = Temperatura de processo em °C sem considerar o sinal.

Erro total

Erro total = erro de componentes eletrônicos + erro de sensor, por ex., para temperaturas de processo:

• -50 a +75 °C (-58 a +167 °F)  0,5 K (0,9 °F)
• +75 a +200 °C (+167 a +392 °F)  0,75 K (1,35 °F)

Sem repetibilidade ponto de 
comutação

0,1 K (0,18 °F) de acordo com o EN 61298-2 (sem influência de temperatura ambiente)

Desvio em longo prazo  0,1 K (0,18 °F) por ano, sob condições operacionais de referência

Nº de pos. Configuração de saída Código do pedido (consulte cap. de informações para 
pedido   15)

B 1x PNP saída comutada TTR3x-A2A*******; TTR3x-A3A*******

1

3

L–

L+

2R

B
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Tempo de resposta do sensor Medido de acordo com o IEC 60751, na vazão de água a 0,4 m/s (1,3 pés/s) 

Confiabilidade em longo 
prazo

Tempo médio entre falhas (MTBF) > 100 anos
(calculado de acordo com o "British Telecom Handbook of Reliability Data No. 5")

Influência da temperatura 
ambiente

• Saída comutada e display:  30 ppm/K
• Saída analógica:  50 ppm/K + influência da saída comutada e do display

Tempo de resposta da saída 
comutada

100 ms

Saída analógica • Erro máximo medido = ponto de comutação e erro do display + 0,1%
• Tempo de aumento t90:  200 ms
• Tempo de acomodação t99:  500 ms

Condições de operação: instruções de instalação

Instruções de instalação • Qualquer orientação
• Invólucro pode ser rotacionada em até 310 °

Orientação Sem restrições. No entanto, deve-se garantir a autodrenagem no processo. Se houver uma abertura
para detectar vazamentos na conexão do processo, esta abertura deve estar no ponto mais baixo 
possível.

Condições de operação: Ambiente

Faixa de temperatura 
ambiente

–40...+85 °C (-40 a +185 °F)

Temperatura de 
armazenamento

–40...+85 °C (-40 a +185 °F)

Grau de proteção IP66: conector M12 x 1
IP65: conector da válvula M16 x 1,5 ou ½ NPT

Resistência contra choque 50 g de acordo com DIN IEC 68-2-27 (11 ms)

Resistência contra vibração • 20 g de acordo com DIN IEC 68-2-6 (10-2000Hz)
• 4 g de acordo com as diretrizes da Lloyd GL alemã

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

Conformidade CE
EMC para todas as especificações relevantes da série IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC
(NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade.
Flutuações máximas durante testes EMC: < 1% de span de medição.
Imunidade de interferência na série IEC/EN 61326, especificações para áreas industriais
Emissão de interferência na série IEC/EN 61326, equipamento elétrico classe B

t50 t90

< 1,0 s < 2,0 s
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Condições de operação: Processo

Limites de temperatura do 
processo

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F) ou -50 a +200 °C (-58 a +392 °F) com pescoço
Restrições, dependendo da conexão do processo e temperatura ambiente:

• Sem restrição com acoplamento (ver Acessórios, pedido nº 51004751, 51004753) e comprimento
mínimo do tubo do pescoço 20 mm (0,79 pol.)

• com conexão do processo:

Limites de pressão do 
processo

Pressão máxima permitida do processo, dependendo do comprimento de inclusão

A0008063

Pressão máxima permitida do processo

L = comprimento de inclusão
p = pressão do processo

O diagrama considera não apenas a sobrepressão, mas também a carga de pressão causada pela vazão, 
em que um fator de segurança de 1.9 foi especificado para operação com vazão. A pressão máxima 
estática de operação permitida é menor em comprimentos maiores de inserção, devido à carga 
curvatura causada pela vazão. O cálculo assume a velocidade máxima permitida para o respectivo 
comprimento de inserção (ver diagrama abaixo).
AVISO

A pressão máxima do processo para a conexão higiênica de processo cônica metal-metal (opção MB) é 
de 16 bar (232 PSI)!

Temperatura ambiente máx. Temperatura máx. de processo

até 25 °C (77 °F) sem restrição

até 40 °C (104 °F) 135 °C (275 °F)

até 60 °C (140 °F) 120 °C (248 °F)

até 85 °C (185 °F) 100 °C (212 °F)

0
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Velocidade permitida de vazão, dependendo do comprimento de inclusão

A0008065

Velocidade de vazão permitida

L = comprimento de inclusão, durante a vazão
v = Velocidade de vazão
Média: _____ ar; _ _ _ _ água

A velocidade de vazão permitida é mínima a partir da velocidade de ressonância (distância de 
ressonância de 80%) e carga ou curva causada pela vazão, que poderia levar a falha do tubo do sensor 
de temperatura ou excedência do fator de segurança (1.9). O cálculo foi executado para condições 
limite especificadas de 200 °C (392 °F) e pressão de processo  100 bar (1450 PSI).

v (ft/s)
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Construção mecânica

Projeto, dimensões 
TTR31, TTR35

A0023233

Todas dimensões em mm (in)

1 TTR31 com pescoço e conector M12x1, de acordo com o IEC 60947-5-2 
2 TTR35 com pescoço e conector M12x1, de acordo com o IEC 60947-5-2
3 M16x1.5 ou conector da válvula NPT ½", de acordo com o DIN 43650A/ISO 4400
L Comprimento de inclusão

Projeto TTR31, dimensões 
para conexões de processo

A0007101

Conexão do processo do equipamento TTR31
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A B C

n

L

L1L2

L1 = L2

Nº de 
pos.

Versão TTR31 Comprimento de 
rosca L1

Comprimento de 
rosca L2

A Sem conexão de processo. Para cabeça de solda 
adequado e acoplamento, consulte 'Acessórios'.

- -

B Conexão de processo de rosca:

• ANSI NPT ¼" ( = AF14)
• ANSI NPT ½" ( = AF27)

• 14,3 mm (0,56 pol.)
• 19 mm (0,75 pol.)

• 5,8 mm (0,23 pol.)
• 8,1 mm (0,32 pol.)

C  Conexão do processo de rosca, de acordo com 
ISO 228:

• G¼" ( = AF14)
• G½" ( = AF27)

• 12 mm (0,47 pol.)
• 14 mm (0,55 pol.)

-
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Projeto TTR35, dimensões 
para conexões de processo

A0023235

Todas dimensões em mm (in)

L = comprimento de inclusão

Peso aprox. 300 g (10,6 oz), dependendo do comprimento do sensor e conexão do processo

Material • Conexão do processo: AISI 316L
Superfícies em contato com o processo na versão higiênica com qualidade de superfície Ra   0,8 mm
(31,5 pol.)
Porca de acoplamento: AISI 304

• Invólucro: AISI 316L, com qualidade de superfície Ra   0,8 mm (31,5 pol.)
O-ring entre o invólucro e o módulo do sensor: EPDM

• Conexão elétrica:
Conector M12: AISI 316L exterior, poliamida interior (PA)
Conector da válvula: poliamida externa (PA)
Conector M12: 316L exterior
Cobertura externa do cabo: poliuretano (PUR)
O O-ring entre o conector elétrico e o invólucro: FKM

DB

�43.5 (1.71)
�50.5 (1.99)

DL

�56.5 (2.22)
�64 (2.52)

LL

�68 (2.68)
�84 (3.31)
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HL
B
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5

)
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�51 (2.01)
�68 (2.68)

1
3

 (
0

.5
1

)

PH

�39 (1.54)

�56 (2.21) 1
3

 (
0

.5
1

)

(APV-Inline)

(CLAMP 1”) (CLAMP 2”)

(Varivent N)LB

1
8

 (
0

.7
1

)

�66 (2.6)
�50 (1.97)

(Varivent F)

(DIN 11851)(DIN 11851)

L

�44 (1.73) 1
3

 (
0

.5
1

)

PG (DIN 11851)

�70.5 (2.78)
�77.5 (3.05)

1
0
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0

.3
9

)

DP (CLAMP 2.5”)

1
0

 (
0

.3
9

)

MB

L1SW/AF 22

3
7

 (
1

.4
6

)

G½”

�27 (1.06)

Item nº Versões de conexão do processo TTR35 

MB Metal-metal cônico para processos higiênicos, rosca G½". Cabeça de solda adequado disponível 
como acessório. Comprimento da rosca L1= 14 mm (0,55 pol.)

-

DB Braçadeira 1"...1½" (ISO 2852) ou DN 25...DN 40 (DIN 32676) Marcação 3-A e certificação EHEDG 
(vedação de acordo com as posições 
EHEDG, DN25, DN40).DL Braçadeira 2" (ISO 2852) ou DN 50 (DIN 32676)

DP Braçadeira de 2½" (ISO 2852)

LB Varivent1) F DN25-32, PN 40 Marcação 3-A e certificado EHEDG

LL Varivent1) N DN40-162, PN 40

HL APV inline, DN50, PN40, 316L, (B = furos 6 x Ø8.6 + 2 x rosca M8)

PL DIN 11851, DN50, PN40 (incluindo porca de união) Marcação 3-A e certificação EHEDG 
(apenas com anel de vedação com 
certificado EHEDG e anel de vedação 
autocentralizador).

PG DIN 11851, DN25, PN40 (incluindo porca de união)

PH DIN 11851, DN40, PN40 (incluindo porca de união)

1) Varivent® conexões de processo são adequadas para instalação em flanges de conexão do invólucro VARINLINE®
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• Display:
Policarbonato PC-FR (Lexan®)
Vedação entre o display e o invólucro: SEBS THERMOPLAST K®

• Teclas: Policarbonato PC-FR (Lexan®)

Interface humana

Elementos de operação Posição do display e elementos de operação

A0020825-PT

Operação no local Operação orientada pelo menu usando as teclas de operação.

Teclas de operação
E

Tomada de comunicação 
para computador pessoal

LED para status
Verde = ok

Vermelha = erro/falha
LED piscando em vermelho/verde = aviso

Display digital
Iluminação branca (= ok)
Iluminação vermelha (= erro/falha)

LEDs amarelos para estados de comutação
LED ligado = comutação fechada
LED desligado = comutação aberta

Grupo de funções Opções de operação

BASE
(funções básicas)

Seleção da unidade: °C, °F, K

Ponto zero, deslocamento (automático e manual)

Valor de amortecimento do display, sinal de saída: em qualquer lugar entre 0...40 s 
(em incrementos de 0,1 s)

Display:
 Exibição do valor medido ou do ponto de comutação configurado
 Rotação do display em 180°
 Desligamento do display

Comportamento de acordo com o DESINA:
A atribuição do pino do conector M12 está de acordo com as diretrizes do DESINA 
(DESINA = tecnologia de instalação distribuída e padronizada para ferramentas de 
máquinas e sistemas de fabricação)
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Funções do ponto de comutação

• Função histerese
A função de histerese permite o controle de dois pontos por meio de uma histerese . Dependendo da
temperatura, a histerese pode ser ajustada através do ponto de comutação SP e do ponto de
comutação de retorno RSP.

• Função da janela
A função da janela permite o ajuste de uma janela de processo.

• Contato NA ou contato NF
Essa função de comutação pode ser selecionada livremente.

• Os tempos de atraso para o ponto de comutação SP e o ponto de comutação de retorno podem ser
ajustados em acréscimos de 1 s. Por este meio, picos de temperatura indesejáveis de curta duração
ou de alta frequência podem ser filtrados.

OUT (configuração da 
primeira saída) e OUT2
(configuração da 
2ª saída, apenas para 
versões de componen-
tes eletrônicos corres-
pondentes)

Função de saída:
 Histerese ou funcionamento da janela
 Contato NF ou contato NA
(consulte o próximo diagrama)
 Saída analógica 4 a 20 mA

Ponto de comutação:
 valor de entrada
 Aceitação do valor aplicado
Ponto de comutação em qualquer lugar entre 0,5...100 % URL (em incrementos de 
0,1 %)

Ponto de comutação de retorno:
 valor de entrada
 Aceitação do valor aplicado
Ponto de comutação de retorno em qualquer lugar entre 0...99,5 % URL (em 
incrementos de 0,1 %)

Atraso do ponto de comutação e do ponto de comutação de retorno: pode ser 
definido em qualquer lugar entre 0...99 s (em incrementos de 0,1 s)

4-20 (configuração da 
saída analógica, ape-
nas para a versão de 
componentes eletrôni-
cos correspondentes)

O valor inferior da faixa (LRV) e o valor superior da faixa (URV) da saída analógica:
 Valor de entrada 
 Aceitação do valor aplicado

Ajuste de erro na corrente: escolha de  3,6 mA /  21,0 mA / último valor de 
corrente

SERV
(funções de serviço)

Reinicializar as configurações para ajustes de fábrica

Ajuste do código de bloqueio

Bloqueio de segurança

Contador de revisão estática, incrementado cada vez que a configuração é alterada

Exibição do último erro ocorrido

Saída comutada 1, saída comutada 2 e simulação da saída analógica

Exibição do valor de temperatura máximo medido

Exibição do valor de temperatura mínimo medido

Grupo de funções Opções de operação
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A0023240

Funções do ponto de comutação

A Função histerese
B Função janela 
 Janela - contato NF
 Histerese - contato NF
 Janela - contato NA
 Histerese - contato NA
Ponto de comutação SP
Ponto de comutação de retorno RSP

Operação remota com PC

A0008072

Operação, visualização e manutenção com PC e software de configuração.

Item 1: PC com software de configuração ReadWin 2000 ou FieldCare
Item 2: Configuração do kit TXU10-AA ou FXA291 (ver "Acessórios")
Item 3: seletor de temperatura

Além das opções de operação listadas na seção anterior "Operação local", o software de configuração 
ReadWin 2000 ou o software de configuração FieldCare fornece mais informações sobre o 
Thermophant T:

t
t

1

2 3

4

T
A B

T

SP
SP

RSPRSP

0

0
0

0

1

1
1

1

1 32

Grupo de funções Descrição

SERVIÇO Número de mudanças do seletor

Status/erro do equipamento

INFO Número da etiqueta

Código do pedido

Número de série da chave fim de curso

Número de série dos componentes eletrônicos

Versão do hardware

Versão do software

Versão do dispositivo
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Certificados e aprovações

Identificação CE O equipamento cumpre os requisitos legais das diretrizes da UE. A Endress+Hauser confirma que o 
equipamento foi testado com sucesso ao aplicar a marca CE.

Outras normas e diretrizes • IEC 60529: 
Grau de proteção do invólucro (Código IP)

• IEC 61010-1: 
Especificações de segurança para instrumentação de laboratório, controle e medição elétrica.

• Série IEC 61326: 
Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório
- especificações EMC.

• NAMUR: 
Associação de usuários de tecnologia da automação em indústrias de processo (www.namur.de)

• NEMA: 
Associação de padronização para a indústria elétrica na América do Norte.

Normas sanitárias • Certificação EHEDG TIPO EL CLASSE I. Conexões de processo permitidas de acordo com EHEDG,
consulte "Conexões de processo"   11

• Autorização 3-A nº 1144, norma sanitária 3-A. Conexões de processo permitidas de acordo 
com 3-A, consulte também a seção "Conexões de processo"

• Em conformidade com FDA 

Informações para pedido
Informações de pedido detalhadas estão disponíveis nas seguintes fontes:
• No Configurador de produtono site da Endress+Hauser: 

www.endress.com Selecione seu paísProdutos Selecione a tecnologia de medição, software
ou componentes Selecione o produto (lista de opções: método de medição, família de produtos,
etc.)  Suporte ao equipamento (coluna à direita): Configurar seu produto selecionado 
O configurador de produto para abrir o produto selecionado.

• Na sua Central de Vendas Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto:
• Dados de configuração por minuto
• Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medição - informação espe-

cífica, como faixa de medição ou idioma de operação
• Verificação automática de critérios de exclusão
• Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou 

Excel
• Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser
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Acessórios
Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou subsequentemente através da 
Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de 
pedido em questão estão disponíveis no seu centro de vendas Endress+Hauser local ou na página do 
produto, no site da Endress+Hauser: www.endress.com.

Todas as dimensões em mm (pol.).
EN10204-3.1 = Certificado do material (análise de derretimento)

Cabeça de solda com fecho de 
vedação para TTR31

Cabeça de solda de colarinho 
para TTR31

Acoplamento para TTR31

Cabeça de solda de colarinho móvel com fecho de 
vedação, arruela e parafuso de pressão G½", 
material de peças úmidas: 316L, PEEK
pressão máx. do processo: 10 bar (145 psi)
Número do pedido com parafuso de pressão: 
51004751
Número do pedido sem parafuso de pressão: 
51004752

1) parafuso de pressão, 303/304
2) arruela, 303/304
3) fecho de vedação, PEEK
4) cabeça de solda de colarinho, 316L

A0020709-EN

G½”

2
5

 (
0

.9
8

)

3
6

 (
1

.4
2

)

�30 (1.18)

�6 (0.24)

AF24

Material de peças em contato com processo: 316L
Número de pedido: 51004752

A0020710

2
5
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0
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8

)

�30 (1.18)

G½”�6 (0.24)

Anel da braçadeira, móvel, conexões de processo 
diferentes, por ex., G½", G¾", G1", NPT½"
acoplamento e peças em contato com o processo: 
316L
Número de pedido: TA50-HB

A0020174-EN
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Cabeça de solda com fecho de 
vedação (metal-metal) para 
TTR35

Acoplamento

Modelo F em mm (pol.) L ~ em mm 
(pol.)

C em mm 
(pol.)

B em mm 
(pol.)

Material da 
arruela

Temperatura 
máx. de processo 

Pressão máx. do 
processo 

TA50 G½" SW/AF 27 47 (1,85) - 15 (0,6) SS3161) 800 °C (1 472 °F) 40 bar a 20 °C
(580 psi a 68 °F)

PTFE2) 200 °C (392 °F) 5 bar a 20 °C
(72,5 psi a 68 °F)

G¾" SW/AF 32 63 (2,48) - 20 (0,8) SS3161) 800 °C (1 472 °F) 40 bar a 20 °C
(580 psi a 68 °F)

PTFE2) 200 °C (392 °F) 5 bar a 20 °C
(72,5 psi a 68 °F)

G1" SW/AF 41 65 (2,56) - 25 (0,98) SS3161) 800 °C (1 472 °F) 40 bar a 20 °C
(580 psi a 68 °F)

PTFE2) 200 °C (392 °F) 5 bar a 20 °C
(72,5 psi a 68 °F)

NPT½" SW/AF 22 50 (1,97) - 20 (0,8) SS3161) 800 °C (1 472 °F) 40 bar a 20 °C
(580 psi a 68 °F)

R½" SW/AF 22 52 (2,05) - 20 (0,8) PTFE2) 200 °C (392 °F) 5 bar a 20 °C
(72,5 psi a 68 °F)

R¾" SW/AF 27 52 (2,05) - 20 (0,8) PTFE2) 200 °C (392 °F) 5 bar a 20 °C
(72,5 psi a 68 °F)

TA70 soldado 30 (1,18) 76 (3) 34 (1,34) - Silopren®2) 180 °C (356 °F) 20 bar a 20 °C
(290 psi a 68 °F)

1) Arruela de compressão SS316: pode ser usada somente uma vez, a conexão ajustável não pode ser reposicionada no tubo de proteção após ser 
solta. Comprimento de inclusão totalmente ajustável na instalação inicial.

2) Arruela de compressão PTFE/Silopren®: Pode ser reutilizada após ser solta, a conexão pode ser movida para cima e para baixo no tubo de proteção. 
Com comprimento de inclusão totalmente ajustável

Cabeça de solda para rosca G½"
Vedação, metal-metal,
Material de peças em contato com processo: 
316L/1.4435
Pressão máx. do processo 16 bar (232 PSI)
Número de pedido: 60021387

A0006621
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G½”

Acoplamento M12x1 para montagem própria do 
cabo de conexão; reto 
Conexão ao conector do invólucro M12x1
Número de pedido: 52006263

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-003
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Acoplamento

Cabo de conexão (pré-
montado)

Cabo de conexão com LED

Kit de configuração

Acoplamento M12x1 para montagem própria do 
cabo de conexão; em forma de cotovelo
Conexão ao conector do invólucro M12x1
IP67, PG7
Número de pedido: 51006327

A0020722

20

(0.79)

41

(1.61)

35 (1.38)

14.8

(0.58)

Cabo PVC, 4 x 0,34 mm2  (22 AWG) com 
acoplamento M12x1, em forma de cotovelo, 
bujão roscado, comprimento 5 m (16,4 pés), IP67
Número de pedido: 51005148
Cores do núcleo:
- 1 = BN marrom
- 2 = WH branco
- 3 = BU azul
- 4 = BK preto A0020723

1
2 (WH) nc

2

1 (BN) +

4
3 (BU) -

3
4 (BK) nc

Cabo PVC, 4 x 0,34 mm2  (22 AWG) com 
acoplamento M12x1, com LED, em forma de 
cotovelo, bujão roscado 316L, comprimento 5 m 
(16,4 pés), especialmente para aplicações 
higiênicas, IP 69K
Número de pedido: 52018763
Display:
gn: equipamento de operação
ye1: status do seletor 1
ye2: status do seletor 2

Não para uso em equipamentos com opção 
"saída analógica 4 a 20 mA "!

T09-TTR31xxx-00-00-xx-xx-001

ye 1

ye 2 gn

• Kit de configuração para transmissores 
programáveis de PC - Programa de 
configuração ReadWin 2000 e cabo de 
interface para PCs com porta USB. Adaptador 
para transmissores com conector de mensagem 
de 4 polos.
Código de pedido: TXU10-AA

• Kit de configuração "Commubox FXA291" com 
cabo de interface para PCs com porta USB. 
Interface CDI intrinsecamente segura (Interface 
de dados comuns da Endress+Hauser) para 
transmissores com conector de mensagem de 
4 polos. A ferramenta de configuração de 
equipamento adequada é, p. ex.. FieldCare.
Código de pedido: FXA291

A0008067
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Software de configuração

Fonte de alimentação • Fonte de alimentação Easy Analog RNB130 da Endress+Hauser com saída de corrente nominal 
IN = 1,5 A.
Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI120R/09/en.

• Indicador de processo RIA452 da Endress+Hauser com fonte de alimentação do transmissor,
saída máx. de corrente I = 250 mA.
Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI113R/09/en.

Documentação

Informações técnicas • Easy Analog RNB130: TI120R/09/en
• Indicador de processo RIA452: TI113R/09/en
• Gerenciador universal de dados Ecograph T: TI01079R/09/en
• Registro de dados Minilog B: TI089R/09/en

Instruções de operação • Seletor de temperatura Thermophant T TTR31 / TTR35: BA00229R/09/en
• Configuração do software ReadWin 2000: BA137R/09/en
• Configuração do software FieldCare: BA027S/04/c4

• ReadWin 2000 e FieldCare ’Device Setup’ podem ser baixados gratuitamente na internet no seguinte 
endereço:
www.endress.com/readwin 
www.products.endress.com/fieldcare

Para o pedido do software FieldCare ’Device Setup’, peça ao seu organizador de vendas da 
Endress+Hauser.
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